
 
 
 

CONCRETESLEEVE SUPERA LA PROVA 
 

ConcreteSleeve (TASCA-CE) è una guida metallica progettata per essere utilizzata alla base del 

guardrail, che ne rivoluziona l’installazione, la sostituzione e la manutenzione. Il sistema di 

ancoraggio brevettato, lo scorso giugno ha superato con successo il Crash test presso il CSI di 

Milano, l’unico centro italiano accreditato per le prove di sicurezza. CSI vanta una pluriennale 

esperienza nel campo della sicurezza delle infrastrutture stradali e opera nel rispetto della 

qualità secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, certificando così una garanzia di efficienza 

e qualità. 

Ancora una volta il Crash Test ha dimostrato l’efficacia del dispositivo che garantisce la sicurezza 

in caso di incidenti, riducendo drasticamente le conseguenze. 

Il test eseguito in combinazione con il guardrail H4 BP di ANAS, secondo la norma UNI EN 1317, 

ha previsto 38 tonnellate di carico a 65 m/h con un angolo di impatto di 20 gradi: le barriere si 

flettono letteralmente come un elastico, superando brillantemente gli standard di sicurezza 

certificati. ConcreteSleeve consente la corretta formazione della cerniera plastica del paletto, 

con un collegamento diretto all’armatura del cordolo, permettendo una rapida e semplice 

sostituzione del paletto danneggiato. 

Un sistema estremamente innovativo, che rende elastiche le barriere, ammortizzando l’impatto 

del veicolo, salvaguardando, in caso di incidente,  l'incolumità degli automobilisti coinvolti e 

garantendo la tutela giuridica del Gestore dell'infrastruttura stradale o autostradale. 

ConcreteSleeve,  una vera rivoluzione del guardrail. 

 


