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... guarda il nostro corporate movie ...

2017
Analisi di mercato e delle 

problematiche installative

2018 
Sviluppo di brevetti:
→ ConcreteSleeve 
→ GroundSleeve

→ HingeRail

2019
Costituzione società RAILY - 
Brevetto Ringhiera Dinamica

2020
Inserimento delle tecnologie 

STRATEC RT in Italia e all‘estero

2021
Accreditamento del sistema GroundSleeve 
presso gestori di strade e autostrade

2022
Progetti in Italia e all‘estero

2

S A F E  R O A D S



Profonda conoscenza delle normative 

sulla sicurezza stradale

Grande esperienza commerciale, ma 

anche tecnico/industriale

Problem solving nella sicurezza 

stradale/applicazione guardrail

Know-how nella ricerca, sviluppo e 

produzione di nuove tecnologie

Competenze  ingegneristiche,  di 

progettazione e di  processi produttivi 

automatizzati

Esperienza in partnership   

internazionali

PROGETTAZIONE PROTOTIPO CRASH TEST PRODUZIONE

STRATEC RT nasce con lo scopo di sviluppare nuovi sistemi 

integrativi per migliorare la sicurezza delle barriere stradali. I 

brevetti innovativi sviluppati dalla società permettono di risolvere 

le criticità relative alla corretta installazione delle barriere stradali su 

arginelli stretti nonché vantaggiosa su ponti e viadotti. 

La costante ricerca, la grande attenzione ed esperienza posta nelle diverse 

fasi di sviluppo hanno permesso di raggiungere dei grandi risultati  apprezzati 

dagli operatori del settore in Italia e all‘estero. Le tecnologie di Stratec RT 

vengono inserite a supporto di barriere esistenti nonché in nuovi progetti volti a 

garantire sicurezza ed affidabilitá al tempo.

LE NOSTRE 
COMPETENZE

CHI SIAMO

T H AT S AV E  L I V E ST H AT S AV E  L I V E S
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Fonte: Silcock 2016

119.298
INCIDENTI STRADALI

2.395
VITTIME

159.249
FERITI

Fonte: ISTAT rete stradale italiana 2020

1,4
MILIONI DI VITTIME

ALL’ANNO

2%
PERDITA ECONOMICA CAUSATA 

DAGLI INCIDENTI STRADALI
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Per l’installazione di guardrail su manufatto di norma 

vengono utilizzate flange, tirafondi e ancoranti chimici. 

Questa modalità installativa non sempre garantisce il rispetto 

delle condizioni certificative e, oltre a condizionare la prestazione 

della barriera in caso di impatto di un veicolo, rende molto 

complesse e costose manutenzioni ed il ripristino post incidente. 

Il problema diffuso nelle installazioni di barriere su rilevato è 

generalmente la non corrispondenza tra le proprietà meccaniche del 

terreno del sito certificativo rispetto ai terreni presenti su strada. 

La situazione si aggrava ulteriormente nel caso di presenza di 

arginelli stretti, che per la mancanza di terreno di contrasto 

inibiscono la formazione della cerniera plastica.

Per l‘installazione dei parapetti pedonali attualmente sono 

necessari numerosi rilievi per garantire il corretto adattamento 

al supporto in calcestruzzo, preparazione dei elementi specifici 

su misura ecc. Inoltre la maggior parte dei dispositivi in commercio 

non sono progettati per i carichi richiesti dalle normative. 

Le Normative sulla Sicurezza  delle Infrastrutture prevedono che le barriere stradali, prima di poter essere 

installate, devono superare delle prove di impatto dinamico chiamate Crash Test. 

La criticità più importante è costituita dal vincolo alla base della barriera, ovvero il suo punto di collegamento 

con l’Infrastruttura o con il terreno che determina il corretto innesco del delicato meccanismo di deformazione 

e/o rottura programmata del sistema barriera.

CRITICITÁ OLTRE AL CRASH TEST

T H AT S AV E  L I V E ST H AT S AV E  L I V E S
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Tutte le soluzioni STRATEC RT sono universali, 

conformi alle normative stradali di tutto il mondo, 

applicabili a tutti i tipi di barriere per funzionare in 

ogni condizione ambientale e su ogni manto stradale.
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Ogni tecnologia STRATEC RT viene concepita, dimensionata, calcolata e progettata in funzione delle 

caratteristiche necessarie alla corretta applicazione. Sulla base dei risultati delle analisi viene realizzato un 

primo prototipo da testare in laboratorio ed eseguite molteplici prove funzionali e sui materiali, che devono 

corrispondere ai più alti standard di sicurezza e qualità. L‘adeguata ingegnerizzazione e definizione del processo 

produttivo garantirà agli enti gestori delle strade, ai progettisti ed installatori una perfetta funzionalità, 

affidabilità e durata nel tempo.

Il parapetto dinamico che offre un alto livello di protezione

La soluzione per la sicurezza pedonale

Raily “PSP”

Il sistema metallico per supporto alla base del montante

La soluzione per bordo rilevato

GroundSleeve

La guida metallica per supporto della base del guardrail

La soluzione per bordo ponte

ConcreteSleeve

SOLUZIONI RIVOLUZIONARIE

T H AT S AV E  L I V E ST H AT S AV E  L I V E S

7



C a t a l o g o  2 0 2 2
w w w . s t r a t e c r t . c o m

... GroundSleeve movie ...

Dettaglio prodotto per 
installazione specifica
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Possibile installazione anche su 

barriere gia installate

Rinforzo del terreno con rispetto delle 

disposizioni EN 1317

Nessuna necessità di smontare il 

montante e/o guardrail

Rapida e semplice installazione con 

macchina battipalo

Corretta formazione della cerniera 

plastica

Adattabilità a tutte le sezioni di 

montanti presenti sul mercato

Salvaguardia e tutela giuridica per 

l’Ente gestore dell’infrastruttura 

stradale in caso di incidenti stradali

Progettazione personalizzato di 

GroundSleeve a seconda delle 

caratteristiche del sito

“GroundSleeve” è un sistema metallico alettato di rinforzo che 

ha lo scopo di interessare un maggior volume di terreno per avere 

un‘elevata resistenza in caso di impatto di un veicolo sul guardrail.

GroundSleeve rispetta la norma EN 1317-5 in quanto, intervenendo solo 

sul terreno, non modifica le caratteristiche geometriche e meccaniche 

della barriera certificata. 

Pertanto, GroundSleeve NON RAPPRESENTA UNA MODIFICA DI PRODOTTO.   

Per una corretta Progettazione ed Installazione delle barriere di sicurezza su 

rilevati stradali è bene seguire le linee guida UNI/TR 11785/2020 al fine di garantire 

il rispetto delle disposizioni EN 1317.

SISTEMA ALETTATO DI ANCORAGGIO 
E RINFORZO DEL TERRENOGroundSleeve

I VANTAGGI

T H AT S AV E  L I V E ST H AT S AV E  L I V E S
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... ConcreteSleeve movie ...

ConcreteSleeve su cordolo
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LA SOLUZIONE PER BORDO PONTE

Rapida sostituibilitá del palettoResistente alla corrosione

Garanzia della formazione della 

cerniera plastica come da Crash Test

Salvaguardia e tutela giuridica per 

l’Ente gestore dell’infrastruttura 

stradale in caso di incidenti stradali

Collegamento diretto all’armatura del 

cordolo

Rispetto della normativa in ogni 

situazione e/o condizione

Elevata resistenza e garanzia di tenuta 

anche dopo molteplici incidenti

Facile inserimento e rapido montaggio/

fissaggio del paletto

ConcreteSleeve è una tasca metallica brevettata progettata 

ad hoc, che viene utilizzata sui montanti alla base del guardrail 

installati su cordoli di cemento. ConcreteSleeve facilita e velocizza 

l’installazione della barriera, la sostituzione dei paletti deformati 

post-incidente, evita il ripristino del cordolo e riduce i tempi di cantiere.

ConcreteSleeve garantisce ovunque gli stessi standard di sicurezza e 

durabilità a costi sostenibili. Con “ConcreteSleeve” i montanti, in caso di urto 

reale, si deformano nella stessa maniera in cui si sono deformati in fase di 

crash-test garantendo sempre il corretto innesco dei meccanismi di deformazione 

di tutti i componenti e quindi il rispetto degli standard di sicurezza certificati.

ConcreteSleeve

I VANTAGGI

T H AT S AV E  L I V E ST H AT S AV E  L I V E S
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... Raily PSP movie ...

Perfetta adattabilitá a 
curve e pendenze
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Il nuovo parapetto dinamico brevettato RAILY PSP rappresenta 

nel mercato dei parapetti pedonali una novità mondiale. 

RAILY PSP viene fornito in moduli preassemblati da installare in 

modo semplice e veloce direttamente sul sito. Non è più necessario 

fare i rilievi e/o prendere misure. Sono esclusi errori di montaggio grazie 

agli snodi brevettati al suo interno.

Il parapetto si adatta perfettamente con un solo modulo e su qualsiasi opera 

d’arte a curve ed angoli con un‘apertura fino a 90°, pendenze fino a 17° ed un 

dislivello fino a 60cm . RAILY PSP garantisce una resistenza più elevata all’urto 

rispetto ai parapetti tradizionali e rispetta la norma UNI EN 1317-6 sulla sicurezza 

stradale.

LA SOLUZIONE PER LA SICUREZZA 
PEDONALE

Installazione semplice, veloce e 

intuitiva

Sopralluoghi preventivi non 

necessari

Perfetta adattabilità a curve ed angoli 

fino a 90° anche con tipiche pendenze 

di cantiere

Produzione industriale di serie 

con garanzia di qualità e perfetta 

omogeneità

Risparmio di costi e tempi di cantiereRealizzata secondo la norma UNI EN-

1317

Possibile cambio sito con pendenze 

e angoli anche totalmente differenti

Intervento post incidente immediato 

con facile e veloce sostituibilità

IL PARAPETTO DINAMICO 
RAILY „PSP“

I VANTAGGI

T H AT S AV E  L I V E ST H AT S AV E  L I V E S

13



C a t a l o g o  2 0 2 2
w w w . s t r a t e c r t . c o m14

S A F E  R O A D S



Test e installazioni dei nostri sistemi

T H AT S AV E  L I V E ST H AT S AV E  L I V E S
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Via Buozzi, 12

I—39100 Bolzano (BZ)

+39 0471 5387337

info@stratecrt.com

www.stratecrt.com

STRATEC RT SRL - GMBH


